
Vin

GND

+Vo

-Vo
Isolated
Ref.Amp

pwm

VB Series

Isolated
Ref.Amp

Vin

GND

pwm

+Vo

0V

-Vo

VA Series

V_D-20W 系列

原理框图

EMC解决⽅案�-�推荐电路

Vin:12V Vin:24V Vin:48V

根据实际输⼊电流选择

S14K17 S14K35 S14K60

680uF/25V 470uF/50V 330uF/100V

1uF/25V 1uF/50V 1uF/100V

参考图3中的输出电容Cout要求�

4.7uH

Model

LDM1

C3

C2

C1

MOV

FUSE

推荐参数
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1nF/2kV or 4.5kVCY1/CY2

产品特点
u ⼯业级超宽⼯作温度范围-40～+85℃
u 9-18/18-36/36-75Vdc超宽输⼊电压范围
u 5/9/12/15/24/±5/±9/±12/±15Vdc
多种电压输出

u ⾼达89%的能量转化效率满⾜低碳环保节能要求
u 超低纹波和噪声指标
u 优秀的EMC性能满⾜EN55022�Class�B
u 远程电压补偿设计
u 产品100%⾼温⽼化出⼚
u 六⾯⾦属屏蔽
u 过温保护，输出短路、过流、过压保护
u RoHS/CE/UL/ISO多种认证
u 超长3年质量保证

特性描述
V_D-20W系列产品具有输⼊电压范围宽、启动电流
⼩、负载特性好、纹波⼩等特点。
全系列产品全部采⽤贴⽚陶瓷电容，全SMT⽣产⼯
艺，寿命长、性能优、稳定可靠。
适⽤于：⼯控系统、数据传输设备、通讯设备、电池
驱动设备、⼯业机器⼈、远程控制系统、混合模/数系
统等要求超宽电压范围的场合。

SCP
OCP
OVP

High
Power
Density

1500
VdcEMI 4:1

2:1
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V_D-20W 系列
20W,�宽电压输⼊,�隔离,�稳压双路/单路输出,�DC-DC电源转换器

输⼊冲击电压

启动电压

控制端�(REM)

输⼊滤波

启动电流�@�满载,�标称输⼊

输⼊反接保护

12V输⼊型号

24V输⼊型号

48V输⼊型号

12V输⼊型号

开启

24V输⼊型号

关闭

48V输⼊型号

关闭时输⼊电流

20

40

80

9

18

0～1.2Vdc或者接地

3.5～12Vdc或者开路

36

1

<1.6 Iin-max.

LC�滤波

不⽀持

Vdc

-0.7

-0.7

-0.7

输⼊参数
项⽬ 最⼩值 典型值 最⼤值 单位

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– mA

隔离电压

隔离电容

隔离参数

IN-OUT, 100kHz @ 0.1Vdc

1500

2000

Vdc

pF

测试时间60秒漏电流<1mA

绝缘阻抗 测试电压500Vdc 1000 MΩ

项⽬ ⼯作条件 最⼩值 典型值 最⼤值 单位

项⽬

输出功率

输出电压精度

电压调整率

负载调整率

输出电压平衡度

纹波和噪声

瞬态响应偏差

瞬态恢复时间

输出过流保护

输出过压保护

输出短路保护

输出参数
⼯作条件

满载,�输⼊电压从低到⾼

⼯作温度曲线范围内

满载,�输⼊电压从低到⾼

额定负载

输⼊电压范围

10-100%负载,�标称输⼊

双路输出,�平衡负载

满载,�标称输⼊
主路

副路

DC-20MHz带宽

25%负载阶跃变化

最⼩值 典型值 最⼤值
20

±0.3

±0.3

±3

±5

±2

120

±5

500

120-150%Po

110-130%Vo

可持续短路,�⾃恢复

单位
W

%

mVp-p

%

uS

60

±3

200

±0.1

±0.1

±1

±3

±0.8

温度漂移系数 ±0.02

115

+10%Vo

%/℃

Vdc

2

输出滤波 Pi�滤波

过热保护

输出电压调节范围

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– –

– –

–

通⽤参数

存储温度

+85

+125

95

1000

⼯作温度曲线范围内

⽆凝结

MIL-HDBK 217 @ 25℃

⼯作温度

存储湿度

允许的最⼤外壳温度

平均⽆故障时间

−40

−55

℃

%

k hours

105

详见降额曲线图

热插拔 不⽀持

外壳材料 六⾯⾦属屏蔽

项⽬ ⼯作条件 最⼩值 典型值 最⼤值 单位

PWM模式开关频率 330 kHz– –

–

– –

–

––

– –

–

–

–

–

––

-10%Vo

300焊点距离外壳1.5mm@10秒引脚耐焊接温度 ––

应⽤指南
1.��TRIM脚功能说明
该系列产品的输出电压可以通过TRIM功能
脚微调，原理见下图2。红线框内为产品的
内部结构，外接的R T电阻连接到0 V或
+Vo端可以分别实现调⾼或者调低输出电压
的功能。最⾼允许±10%Vo幅度的调整。

2.�典型应⽤电路
所有产品在出⼚前都是按图3所⽰电路进⾏
测试的（但是没有Cin和Cout电容）。

在⼀般的应⽤中，产品的输出端即使不连接
Cout滤波电容也可以满⾜⼿册所列指标。
如果希望进⼀步降低输⼊和输出端的纹波，
可适当加⼤Cin和Cout电容值或选⽤串联等
效阻抗⼩的电容。
注意输出端所选电容值的⼤⼩不可超过型号
⼀览表中所列的最⼤容性负载值，以免引起
产品的启动问题。

3.�EMC解决⽅案
该系列产品具有极低的纹波和噪声指标，裸
机满⾜EN55022� Class� A要求。如果按图
1所⽰设计则可满⾜EN55022� Class� B要
求。

4.�⼯作温度曲线
当⼯作环境温度超过⼀定值时，产品将不再
允许满额度输出功率，必须参照图4降额使
⽤。

5.�本系列产品不⽀持输出并联以提⾼输出功
率的使⽤⽅法。

Fig.2

Fig.3

Fig.4

+Vo

0VDC/DC

-Vo

Vin

GND

Cin + Cout

+
Load

Cout

+
Load

Cin

220uF

Vin

100uF

10-47uF

12V

24V

48V

Cout=10uF

降额曲线图

输
出
功
率
（
%）

0

20

40

60

80

100

120

-40 0 40

工作温度(℃)

应⽤指南
1.��TRIM脚功能说明
该系列产品的输出电压可以通过TRIM功能
脚微调，原理见下图2。红线框内为产品的
内部结构，外接的R T电阻连接到0 V或
+Vo端可以分别实现调⾼或者调低输出电压
的功能。最⾼允许±10%Vo幅度的调整。

2.�典型应⽤电路
所有产品在出⼚前都是按图3所⽰电路进⾏
测试的（但是没有Cin和Cout电容）。

在⼀般的应⽤中，产品的输出端即使不连接
Cout滤波电容也可以满⾜⼿册所列指标。
如果希望进⼀步降低输⼊和输出端的纹波，
可适当加⼤Cin和Cout电容值或选⽤串联等
效阻抗⼩的电容。
注意输出端所选电容值的⼤⼩不可超过型号
⼀览表中所列的最⼤容性负载值，以免引起
产品的启动问题。

3.�EMC解决⽅案
该系列产品具有极低的纹波和噪声指标，裸
机满⾜EN55022� Class� A要求。如果按图
1所⽰设计则可满⾜EN55022� Class� B要
求。

4.�⼯作温度曲线
当⼯作环境温度超过⼀定值时，产品将不再
允许满额度输出功率，必须参照图4降额使
⽤。

5.�本系列产品不⽀持输出并联以提⾼输出功
率的使⽤⽅法。

安全工作区

7060

5V以下型号

带散热片

调低调⾼

R7

R4

R5

RT

TRIM

+Vo

0V

Vref

R7

R4

R5

TRIM

+Vo

0V

RT

Vref

85
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VA_D-20W & VB_D-20W 系列
20W,�宽电压输⼊,�1500V隔离,�稳压双路/单路输出,�DC-DC电源转换器

提⽰：前缀� �表⽰�4:1�输⼊范围P
未列出的⾮标准型号请直接联系我司销售⼈员

±2000

±2000

±2000

±1111

±1111

±1111

±833

±833

±833

±667

±667

±667

24

48

±5

±5

±5

±9

±9

±9

±12

±12

±12

±15

±15

±15

±200

±200

±200

±111

±111

±111

±83

±83

±83

±66

±66

±66

18-36
(9-36)

36-75
(18-75)

9-1812

VA1205D-20W

PVA4809D-20W

PVA4812D-20W

PVA4815D-20W

VA1209D-20W

VA1212D-20W

VA1215D-20W

Fig.5

Fig.5

Fig.5

Fig.5

Fig.5

Fig.5

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

4000

4000

4000

2222

2222

2222

1667

1667

1667

1333

1333

1333

833

833

833

24

48

5

5

5

9

9

9

12

12

12

15

15

15

24

24

24

400

400

400

222

222

222

166

166

166

133

133

133

83

83

83

9-1812

VB1205D-20W

VB1209D-20W

VB1212D-20W

VB1215D-20W

36-75
(18-75)

18-36
(9-36)

PVA2405D-20W

PVA2409D-20W

PVA2412D-20W

PVA2415D-20W

PVA4805D-20W

PVB2405D-20W

PVB2409D-20W

PVB2412D-20W

PVB2415D-20W

PVB2424D-20W

PVB4805D-20W

PVB4809D-20W

PVB4812D-20W

PVB4815D-20W

PVB4824D-20W

VB1224D-20W

输⼊ 输出

最⼤值
最⼤容性
负载(uF)

电流(mA)电压(Vdc)

额定值范围

电压(Vdc)

标称值

效率
(%)认证

最⼩值

外形
尺⼨

标准型号⼀览表

产品型号

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

订购
状态

第⼀⾓投影法机械尺⼨

87

88

83

86

89

88

80

83

86

86

85

81

83

86

87

85

82

85

89

88

86

82

84

86

86

82

84

2700

2700

2700

2000

2000

2000

1200

1200

1200

860

860

860

3300

3300

3300

2700

2700

2700

2000

2000

2000

1200

1200

1200

820

820

820

脚位 单路 双路

0V

-Vo

TRIM

REM

GND

+Vo

Vin

REM

GND

no Pin

Vin

+Vo

0V

TRIM

1

2

3

4

5

6

7

所有单位mm
所有端⼦直径1.0mm
散热⽚选装

提⽰:

隔离:�1500Vdc
重量:�50g

4.1012.7

50.80

4
0
.6
4

45.72

Fig.5

底视图
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1.�⽂档中数据除特别说明外，都是在Ta=25℃，湿度<75%，输⼊标称电压和输出额定负载时测得；

2.�⾮标准型号产品某些指标可能与记载有所不同，具体情况可与我司直接联系；

3.�在使⽤本⽂档时如果对其中某些专业术语不太明⽩，请查询我司《DC/DC模块电源应⽤指南》；

4.�本公司注重技术改进，产品规格及参数更新时不另⾏通知，最新信息可留意我司⽹站 内容；dc-dc.cn �

5.�本公司产品的设计、⽣产、测试均符合ISO9001质量体系要求，更多详情请登录我司⽹站 查看。delus.cn

⼴州德励电⼦科技有限公司
电话：+86-20-32206616���传真：+86-20-32206658���技术⽀持：+86-13570729132���邮件：service@delus.cn

项⽬ 版本 ⽇期 备注
1 V0 2011/11/01 ⾸次发⾏

2 A/0 2016/02/16 修正累计错误并根据ISO程序⽂件规定更改⽂件版本定义⽅式

3

4

5

⽂档履历表
DBN-407 Technical Data Sheet Version
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